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ООО«ЭСП-М»

Россия, г. Екатеринбург,   
тел. (343) 207-60-01; 200-95-15;    

   веб-сайт:  www.sipolex.ru
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку бельепровода на объект строительства 

Бельепровод для общественно-административных зданий и жилых помещений, маркировка «СПМ»

	№

п/п
	Перечень сведений и требований
	Содержание и основные требования

	1
	Сведения об объекте строительства:

	1.1
	Наименование объекта строительства
	

	1.2
	Адрес объекта строительства
	

	1.3
	Тип  строительства: 
	вновь возводимое здание / реконструкция

(нужное выделить)

	1.4
	Проект :
	Типовой  / индивидуальный

(нужное выделить)



	2
	Требования к проектным  решениям и исходные данные для проектирования

	2.1
	Материал бельепровода
	Нержавеющая сталь

	2.2
	Толщина стенок ствола бельепровода, мм
	

	2.3
	Диаметр ствола бельепровода, мм
	

	2.4
	Месторасположение бельепровода в том числе:

- люков для приема белья;

- загрузочные люки;

- ориентация
	

	2.5
	Устройство загрузочных люков(открывание правое, левое, градусы)
	

	2.6
	Устройство бельеприемника
	

	2.7
	Наличие вентиляционного узла
	

	2.8
	Система пожаротушения (противопожарные устройства):  огнеотсекающая заслонка,противопожарный клапан
	

	2.9
	Общие требования к исполнению бельепровода
	

	2.9
	Устройство моющее и дезинфцирующее  ствола бельепровода 
	Да / Нет

(нужное выделить)

	3
	Проходной диаметр в перекрытиях 
	

	4
	Крепление ствола бельепровода 
	Междуэтажное / стеновое

(нужное выделить)


